
WILMS Heißluftturbine mit Abgasführung BV 135

Vollautomatischer Warmlufterzeuger mit Abgasführung und sehr
hohem Wirkungsgrad
Produktnummer: 1221135

Topmerkmale

• Vollautomatischer Wärmeerzeuger

• Mobil durch Räder, Tragebügel und Transportösen

• Hoher Wirkungsgrad

• Viele Einsatzbereiche, wie Werkstätten, Hallen, Zelte,
Neubauten

• Umfangreiches Zubehör bestellbar

Alle Besonderheiten auf einen Blick

• kein externer Tank erforderlich

zzgl. MwSt3385 €
Listenpreis

Technische Daten

Heizleistung 24,8 kW

Luftleistung 1500 m³/h

Pressung 100 Pa

Brennstoffverbrauch max. (Heizöl, Diesel, Petroleum) 2,09 kg/h

Versorgungsspannung 230 / 50 V/Hz

Abmessungen (L x B x H) 1250 x 490 x 690 mm

Gewicht 60 kg

Abgasrohr Ø 150 mm

Ausblasstutzen Ø 300 mm

Tankinhalt 40 Liter

Geräuschemission 69 dB (A)

Lieferumfang

Inklusive Feuchtraumthermostat, Inklusive Flammenwächter, Inklusive 150 Watt Ölvorwärmung

Mehr erfahren unter

www.wilms.de


