
WILMS Heißluftturbine mit Abgasführung BV 385 GAS (Ausführung mit Erdgas- oder Flüssiggas-Brenner)

Vollautomatischer Warmlufterzeuger mit Abgasführung und sehr
hohem Wirkungsgrad
Produktnummer: 1252386

Topmerkmale

• Vollautomatischer Wärmeerzeuger

• Hoher Wirkungsgrad

• Viele Einsatzbereiche, wie Werkstätten, Hallen, etc.

• Umfangreiches Zubehör bestellbar

Alle Besonderheiten auf einen Blick

• durch umfangreiches Zubehör vielseitig einsetzbar

zzgl. MwSt
9770.00

€
Listenpreis

Technische Daten

Heizleistung 110 kW

Luftleistung 8200 m³/h

Pressung 220 Pa

Versorgungsspannung 230 / 50 V/Hz

Abmessungen (L x B x H) 1985 x 895 x 1365 mm

Gewicht 305 kg

Abgasrohr Ø 200 mm

Ausblasstutzen Ø 520 mm

Geräuschemission 72 dB (A)

Gasdurchsatz max. (Flüssiggas) 4,16 m³/h

Gasdurchsatz max. (Erdgas L) 12,04 m³/h

Gasdurchsatz max. (Erdgas H) 11,23 m³/h

Gasdurchsatz max. (Stadtgas) 24,6 m³/h

Lieferumfang

Inklusive Feuchtraumthermostat, Inklusive Flammenwächter

Mehr erfahren unter

www.wilms.de


